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富士山麓の保存水 仕様書
【特     徴】   富士山麓の保存水は富士山に降った雨や雪が地下に漫透し、 数十年に渡り
溶岩の中で濾過を繰り返した伏流水を地下1 0 0 mより取り出し、使用しています。 
°C以上にて充填した製品です。 
【殺菌方法】  原水を1 2 1 ℃にて8 秒間加熱殺菌し、8 1 
【栄養成分】    1 0 0 mi あたり
熱量・ 蛋白質・ 脂質・ 炭水化物…一…0 
ナトリウム


カルシウム


マグネシウム


ガリウム



0.  99mg 

1.  70mg 

0.  68mg 

0.  17mg 


【梱包仕様】   力一 トンサイズ

縦 

横 

高さ 

重量 


2  

33 .  0cm 

19.  0cm 

32 ,  0cm 

12.  97kg 


1.  5  

32.  0cm 

19.  5cm 

32.  0cm 

13.  01 kg 


Ia 

31 .  0cm 

22.  3cm 

26 .  0cm 

13.  13kg 


50 0 m  

37.  5cm 

24.  5cm 

23 .  OGm 

13.  50kg 


1本サイズ

縦 

横 

高さ 

重量 


2a 

10.  7cm 

8.   9cm 

30.  6cm 

2.  12kg 


1.  5a 

9.   0cm 

7.   7cm 

30.  6cm 

1,  58kg 


I  

7.   5cm 

7.  5cm 

25.  5cm 

1.  06kg 


50 o m  

6.  0cm 

6.   0cm 

20.  9cm 

0.  545kg 


【品質保証】   本品は直射日光を避け常温保存することにより、 製造後5 ケ年にわたり災
害救助品として支給できる品質を有するものであります。 
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ミ ラルウオーター製造フロー
専  用  井  戸
地下80 m 
圧力タンク
フィルター
10 m 
フィルター 
3 m24本
 



紫外線ランプ
50Wx2本
バランスタンク



''''''''クリーンブース
I 
n' '''''''''''' 



バランスタンク
128 L 
熱交換機殺 菌温度  121 ℃
ールド6秒
冷却温度  81 ℃



充  填 機
充填温度80℃以上
フィルター
0.8   m 



キャップ内面紫外線ランプ
100Wx2本
異物集塵機
静電除去装置キャップ供給機
ラベル投入
シュリンク
目視検査
製  西  機
ートン
製品出荷
 ■■■●I■   ■■■■●● 一- ■● ■●I ●・ I■● ●●





ツイストリンサーボドル洗浄








ボトル投入








フィルター


5 m 








冷  却  機








キャップ投入








ラベラ一機








製品検査ボトル箱詰め








パレット積載








封  函  機


P Cコーダー








キャ ッパ一機


	1  、ツド
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